Rozbudowa infrastruktury w Centrum Informatyki Resortu Finansów. Część VII Karty Switch Blade
Rozbudowa infrastruktury w Centrum Informatyki Resortu Finansów – Część VII Karty Switch Blade

Załącznik A1 do Formularza oferty
Specyfikacja Techniczna dostarczanego Sprzętu 

1. Zamówienie Podstawowe – Karty do przełączników brocade DCX 8510B - Switch Blade 48 port 16 Gbps (4 szt.)

	Wymagania minimalne


	Oferowane parametry



	Element/cecha
	Charakterystyka
	Atrybuty
	Element/cecha
	Charakterystyka*

	1
	2
	3
	4
	5

	Interfejsy FC 16Gb
	Karta musi mieć możliwość rozbudowy do liczby portów o prędkości 16Gb określane atrybutem MIN liczba portów SFP+
	MIN liczba portów SFP+ - 48 [szt]
	Interfejsy FC 16Gb
	MIN liczba portów SFP+ - ………. [szt]

	Zainstalowane wkładki 16Gb SFP+ Short Wave 
	Karta musi mieć zainstalowaną liczbę wkładek 16Gb SFP+ Short Wave w liczbie MIN SFP+
	MIN SFP+ - 48 [szt]
	Zainstalowane wkładki 16Gb SFP+ Short Wave
	MIN SFP+ - ………….. [szt]

	Kompatybilność z przełącznikiem BROCADE DCX 8510B
	Karta i wkładki muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami BROCADE DCX 8510B. Należy dostarczyć wszystkie wymagane komponenty do instalacji i uruchomienia kart oraz wkładek w posiadanych przez Zamawiającego przełącznikach.
	
	Kompatybilność z przełącznikiem BROCADE DCX 8510B
	Sposób spełnienia warunku: .....

	Okablowanie światłowodowe 30m-35m
	Dostarczenie okablowania światłowodowego LC/PC-LC/PC, wielomodowy, 50/125, dupleks, włókno OM3, powłoka LSZH, średnica 2 mm, o długości min 30 m max 35 m w ilości określonym atrybutem MIN PATCHCORD FC 30m
	MIN PATCHCORD FC 30m – 48[szt] 
	Okablowanie światłowodowe 25m-35m
	MIN PATCHCORD FC 25m - ………..[szt]


*Wypełnia Wykonawca

2. Zamówienie w ramach prawa opcji – Karty do przełączników brocade DCX 8510B - Switch Blade 48 port 16 Gbps (2szt.)
	Wymagania minimalne


	Oferowane parametry*



	Element/cecha
	Charakterystyka
	Atrybuty
	Element/cecha
	Charakterystyka

	1
	2
	3
	4
	5

	Interfejsy FC 16Gb
	Karta musi mieć możliwość rozbudowy do liczby portów o prędkości 16Gb określane atrybutem MIN liczba portów SFP+
	MIN liczba portów SFP+ - 48 [szt]
	Interfejsy FC 16Gb
	MIN liczba portów SFP+ - ………. [szt]

	Zainstalowane wkładki 16Gb SFP+ Short Wave 
	Karta musi mieć zainstalowaną liczbę wkładek 16Gb SFP+ Short Wave w liczbie MIN SFP+
	MIN SFP+ - 48 [szt]
	Zainstalowane wkładki 16Gb SFP+ Short Wave
	MIN SFP+ - ………….. [szt]

	Kompatybilność z przełącznikiem BROCADE DCX 8510B
	Karta i wkładki muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami BROCADE DCX 8510B. Należy dostarczyć wszystkie wymagane komponenty do instalacji i uruchomienia kart oraz wkładek w posiadanych przez Zamawiającego przełącznikach.
	
	Kompatybilność z przełącznikiem BROCADE DCX 8510B
	Sposób spełnienia warunku: .....

	Okablowanie światłowodowe 30m-35m
	Dostarczenie okablowania światłowodowego LC/PC-LC/PC, wielomodowy, 50/125, dupleks, włókno OM3, powłoka LSZH, średnica 2 mm, o długości min 30 m max 35 m w ilości określonym atrybutem MIN PATCHCORD FC 30m
	MIN PATCHCORD FC 30m – 48[szt] 
	Okablowanie światłowodowe 25m-35m
	MIN PATCHCORD FC 25m - ………..[szt]
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